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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER

A.
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Allgemeines

Durch die Anwendung von Infrarot-Strakiern wurde das Gebiet der
Waérmetechnik in der letzten Zeit wesentlich erweitert. Dieses neuzeit-
liche Verfahren hatsich infolge der vielseitigen Verwendungsmoglichkeiten
und groBen Vorziige gegeniiber der Wdrmeubertragung durch Konvek-
tion insbesondere in der Industrie den ihim gebihrenden Platz erobert.
Diese Tatsache wird einem auch ohne weiteres klar, wenn man bedenkt,
welche groBe Rolle Trockenprozesse an Halb- und Fertigfabrikaten im
Verlauf eines Produktionsvorganges spielen.

Aufbau

a) Infrarot-Rohrstrahler :
Der infrarot-Rohrstrahler besteht aus einem Keramiktrdger, der mit
einem hochwertigen Widerstandsdrcht bewickelt und mit einer Spe-
zialglasur glasiert ist. Dadurch, daB der Widerstandsdraht (der Heiz-
leiter) dicht unter der Glasurdecke liegt, ist die Wérmetrdgheit des

mnargtiur-

Strahiers auf ein Minimum herabgesetrt. Die gute Tempe:

wechselbesténdigkeit der verwendeten Keramik garantiert auch bei -

rauher Beanspruchung eine sichere Bruchfestigieit des Strahlers. Die
gleichméBige Temperaturverteilung auf der Strahleroberflache (s.
Kurvenbldtter) ergibt ein gleichmdBiges Emissionsvermdgen. Durch
den Einbau in einen hochglanzpolierten Metalireflektor in Parabol-
form, in dessen Brennpunkt die Achse des Strahlers liegt, wird eine
gerichtete Strahlung, d. h. die groBtmogliche gleichmdBige Bestrah-
lungsstidrke bewirkt. Der eigentliche Heizstab ist mit Einsatzstick
240 mm lang und mit Reflektor in einem PReflektorenkasten als Ein-
fach-, Zweifach-, Dreifach- oder Vierfachstrahler eingebaut. Aus
diesen Abmessungen ergibt sich, daB 32 Einzel-Aggregate auf 1 m?
montiert werden koénnen. Das wdren ’

bei den 1000-Watt-Staben 32 kW/m?,
”" L] 500' " LR} 16 kW/m"' und
' " 250- 'y " 8 kW/m”.

Das Aggregat wird mechanisch an zwei seitlichen Gewindestutzen in
einem Biigel befestigt. Durch Aufsetzen eines Zahnrades an einer

Seite kann iber eine Zahnstange bei einer eventuellen Notwendig--

keit die Wdrmestrahlung durch Schwenkung sofort abgeleitet werden.
Diese Notwendigkeit wird sich dann besonders ergeben, wenn bei einer

Trocknung im Tunnelofen dur<h irgendwelche Yorkommnisse unerwar- -

tet das Transportband stehenbleibt und man es mit einem besonders
empfindlichen Trockengut zu tun haben sollte (Textilfaser usw.).

b) Infrarot-Rundstrahler
Der Rundstrahler besteht aus einem birnenformizen Heizkdrper, der
in einem Alu-Reflektor eingebaut ist. Der Heizleiter besteht wie beim
Rohrsirahler aus einem hochwertigen Widerstandsdraht und ist in
‘einerSpezialglasur eingehettet. : : ’
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER

C. Verwendung

Die Verwendungsmdglichkeit beider Strahlertypen ist individuell, d. h.
beide konnen sowohl in der Industrie als auch im Haushalt und in der
Landwirtschaft verwendet werden; in der Industrie zur Verkirzung der
Trockenzeiten und Steigerung der Qualitdt von Halb- und Fertigfabri-
kater, im Haushalt als Raumheizung und zur Erzielung von lokalen
Warmeeffekten, in der Landwirtschaft zur Kleintieraufzucht sowie zur
Pflanzenzucht. :

D. Technische Eigenschaften

a) Infrarot-Rohrstrahler
IR-Rohrstrahler werden in 6 verschiedenen Typen hergestellt. Die
Unterscheidung der einzelnen Typen liegt
1. in der Leistungsaufnahme,
2. im Wellenldngenmaximum und
3. in der Oberflichentemperatur.
Die genauen technischen Daten sind aus beiliegender Tabelle zu ent-
nehmen.

Infrarot-Rundstrahler, in Birnenform
IR-Rundstrahler werden in 4 verschiedenen Typen hergestelit. Die
Unterscheidung der einzelnen Typen liegt hier
1. in der Leistungsaufnahme,
2. im Wellenldngenmaximum,
3. in der Oberflachentemperatur und
4. werden 2 Strahlertypen mit Reflektor,
2 " ohne Reflektor gefertigt.
Weitere technische Daten sind ebenfalls aus den beiliegenden Tabellen
zu entnehmen.

E. Kennzeichnung

Die IR-Strahler werden mit Leistungsaufnahme, Betriebsspannung und
Herstellerzeichen gekennzeichnet.

‘ ®
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER

Typ: ID/R Kennummer: 0150.001-006

Bestelibeispiel fiir einen Infrarot-Dunkeistrahler, Rohrform 500 W, 2,94
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Wellenldnge:
Infrarot-Dunkelstrahler ID 500/R I}

Oberflichen-  ‘Wellen- Betriebs-  Leistungs- Abmessungen
Typ temperatur liqgen spannung aufnahme mm
» B °C maximum Volt Watt a b

ID 250,R etwa 420 ctwa 3,5 u 220 250 240 16,5
1D 500/R I . 450 w35 220 500 240 33,0
ID 500/R Hi ,. 530 oW 3t 220 500 240 22,0
ID 500;R HI . 560 w290 220 500 240 16,5
1D 1000/R | ., 680 W 3t 220 1000 240 33,0
1D 1000/R 1l . 6%0 v 3,0 u 220 1000 240 26,5
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER

Typ: IDB Kennummer: 0150.101-102

Bestellbeispiel fiir einen Infrarot-Dunkelstrahler in Blrnenform ohn
flektor, 500 W

Infrarot-Dunkelstrahler 1D 500/8

Leistung Spannung Wellen- Oberflichen-
' lingen; temperatur
Watt Volt maximum °oC

250 220 a3 ca. 584
500 220 . 294 . 715

Fertigung 1955

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 :
CIA-RDP82-00040R000200180004-5




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180004-5

INFRAROT-DUNKELSTRAHLER

Typ: ID/BR Kennummer: 0150.106-107

Bestelibeispiel fiir einen Infrarot-Dunkelstrahler, Birnenform mit Reflektor
250 W
Infrarot-Dunkelstrahler 1D 250/BR |

' | Waellen- | Oberfischen-
Typ - Lelstune ‘ Spannung : lingen- temperatur
Watt f ! maximum ; ' °(C
: t '

D 250/BR | 250 oca, ca. 584
ID 500/BR| - 500 [ j | . 785

" Fertigung 1955
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER
TECHNISCHE DATEN

! i ) ! i 1
S0 1 O e 0
T Anheiz und bkaniungsiur ve
et ges Renrstrahlers 250 W

Bestel Nr JD 250/R

TTT]
o B
Arheiz-und Abkuhlkurve

des Rohrstrahlers 500 W

Bestell Nr. JD 500/ R 1

i
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER
TECHNISCHE DATEN

EREEEERE

U Ynheiz-und Abkuhlungskurvg

-t ~~--¢E?mrszfarxers 500 W
A Bestetl Nr JO500/RT

Anheiz-und Abkuhlungshurve
des Rotrstrahlers 500W
Beslel Nr. JD500/R I
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER
TECHNISCHE DATEN
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INFRAROT- DUNKELSTRAHLER
TECHNISCHE DATEN

Il U1 \gerttacrenternperatur

T ’des Ronrstrahlers 250W
www s Beszef/ Nr 10250//?
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Coerllachenternperalur
ces Rotwsirahlers 500 W
1 Bestell Nr. JD 500/ RT
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER |
TECHNISCHE DATEN ‘
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER
TECHNISCHE DATEN
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER
TECHNISCHE DATEN

NN
r I
Spe/ffra[e fnfrg/e Ver{ellung
. 0@5 Rohrsirahlers 250w
: ﬁBese// Nr JD 250 /R
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Beslell Nr. JD 50, RT
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER
TECHNISCHE DATEN
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER
TECHNISCHE DATEN

L
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER
TECHNISCHE DATEN
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INFRAROT-DUNKELSTRAHLER
TECHNISCHE DATEN
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INFRAROT-HEIMSONNE

A. Allgemeines

Mit der Infrarot-Heimsonne als Raumheizung wird infolge der guten
Strahlungseigenschaften im Gegensatz zu den Ublichen elektrischen Heizdfen
bei gleicher Leistungsaufnahme ein groBerer lokaler Warmeefekt erzielt.

B. Aufbau

Auf einem FuB, aus innen verspiegelten Glasrohr befindet sich an einem be-
weglichen Gelenk der hochglanzpolierte Aluminiumreflektor. In diesem ist
der Strahlungskdrper auswechselbar befestigt.

Der Strahlungskdrper, der mit 2 Steckern versehenist, wirdin 2 Ausfihrungen
mit den Leistungen von 250 und 500 Watt geliefert.
R

C. Bemerkung

Konstruktive Umstellungen, die keine Funktionsdnderungen mitsich bringen,
sind vorbehalten.

Den Wiinschen der Verbraucher entsprechend, beabsichtigen wir das Gerat
mit fester AnschiuBschnur zu liefern.
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INFRAROT-HEIMSONNE

[T

|

s

Leistung Spannung Wellen- Oberflichen-
Typ lingen- temperatur
Watt ) Volt maximum °oC

IHS 250 250 ; 220 ca. 3 ca. 584
IHS 500 500 7 220 U A o 718

Bestellbeispiel flr eine Infrarot-Heimsonne 250 W:
' Infrarot-Heimsonne IHS 250
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INFRAROT-BIRNENSTRAHLER
FOR HEIMSONNE

Leistung Spannung Wellen- Oberflichen
Typ lingen- temperatur
Watt Yole maximum °oC

1D 250,81 : 250 220 ca. 3 u ca. 584
1D 500/8 | 500 , 220 " 294 . 715

Bestellbeispiel fiir einen Birnenstrahler fiir Infrarot-Heimsonne 500 W
Infrarot-Dunkelstrahler ID 500/8 | |
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HOCHLASTDREHWIDERSTANDE
(ZEMENTIERT)
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HOCHLASTDREHWIDERSTANDE
(ZEMENTIERT)

A. Aligemeines

Fir Sonderzwecke der Elektrotechnik werden im WBN zementierte Hoch-
lastdrehwiderstinde hergestellt. Diese Bauformen konnen wesentlich hohere
Leistungen aufnehmen als gleichgroBe Typen in ungeschiitzter Ausfihrung.
Fiir diese Typen gelten die fir zementierte Drahtwiderstdnde gemachten
Ausfithrungen sinngemii.

B. Aufbau

Aufeinen Widerstandstrager aus hochwertiger Keramik wird im Ringwickel-
verfahren das Widerstandsmaterial aufgebracht. Eine Zementschicht, die
mit Silikonlack iiberzogen wird, schiitzt den Widerstandsdraht vor duBeren
Einflissen. Lediglich die Schleiferbahn bleibt frei.

Je nach GroBe ist entweder Einloch- oder Dreilochbefestigung vorges“ehen.
Als Sonderanfertigung konnen bei dem 50-Watt-Typ andere Achsldngen
auf Wunsch geliefert werden.

C. Verwendung

Infolge ihrer Eigenschaft, groBe Leistungen aufnehmen zu konnen, finden
diese Drahtdrehwidersténde fiir die verschiedensten Aufgaben der Elektro-
technik Verwendung. Sie konnen bei Kleinmotoren als Feldregler dienen.
Desgleichen finden sie Verwendung beim Bau von Schaltzentralen, Rontgen-
und Gleichrichteranlagen.

D. Technische Eigenschaften

Zementierte Drahtdrehwiderstdnde sind nach dem bereits Gesagten be-
dingt klimafest. Sie vertragen kurzzeitig Uberlastungen und sind in hohem
MaBe unempfindlich gegen mechanische Beanspruchung. !hre Leistungsauf-
nahme wird besonders iliberpriift.

E. Kennzeichnung

Zementierte Drahtdrehwiderstdnde tragen als Kennzeichnung Wert, Be-
lastungsgroBe und Herstellerwerk. Bei den in Sonderanfertigung her-
gestellten Stiicken mit engerer Toleranz wird diese gesondert angegeben.

F. Besondere Hinweise

Der 50-Watt-Typ kann auf Wunsch als Sonderanfertigung mit 5%iger
Toleranz geliefert werden. Desgleichen kann bei diesem Typ ein fester
Mittelabgriff angebracht werden.
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HOCHLASTDREHWIDERSTAND 10 Watt

Typ: HD 100 zementiert Kennummer: 0122.201

MafBle in mm
A Pt

Bestellbeispiel fir einen Hochlastdrehwiderstand 200 Ohm Gesamtwider-
stand, Form A:

Hochlastdrehwiderstand 200 Ohm A | HD 100/A

Normaltoleranz - 10V,

Ausfiihrungsart - 0, I+ 0,5

Achsendetl)

A1 9 17 ' A

Gesamtwiderstand Rg

100 Ohm
250 Ohm
500 Ohm
1 kOhm
2,5 kOhm
5 kOhm

Fertigung nichtgenannter Zwischenwerte ist moglich

1) A - Achsende normal
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HOCHLASTDREHWIDERSTAND 25 Watt

Typ: HD 250 zementiert Kennummer: 0122.202

Mafle in mm
A = offen

M102078

Bestellbeispiel fir einen Hochlastdrehwiderstand 500 Ohm Gesamtwider-
stand, Form A 1:

Hochlastdrehwiderstand 500 Ohm A 3 HD 250;A

Ausfihrungsart p 05 1.-05 Achsende!) Typ

A3 8 20 A A3 HD 250/A
A4 8 32 A A4 HD 250/A

Gesamtwiderstand Rg

50 Ohm
100 Ohm
250 Ohm
500 Ohm

1 kOhm
2,5 kOhm
5 kOhm
10 kOhm

25 kOhm

Fertigung nichtgenannter Zwischenwerte ist mdglich
Produktionsaufnahme im V. Quartal 1954

1) Achsende = normal

138
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HOCHLASTDREHWIDERSTAND 50 Watt

Typ: HD 500 zementiert Kennummer: 0122.203

MaBe in mm

GrofStmall

Bestellbeispiel fir einen Hochlastdrehwiderstand 250 Ohm Gesamtwider-
stand, Form A 1:
Hochlastdrehwiderstand 250 Ohm A 1 HD 500/A

Ausfihrungsart -0, 1 - 0,5 Achsendel) Typ

Al 27 A A 1 HD 500/A
A2 39 A A 2 HD 500/A

Gesamtwiderstand Rg

50 Ohm
100 Ohm
250 Ohm
500 Ohm

1 kOhm
2,5 kOhm
5 kOhm
10 kObhm

25 kOhm

Fertigung nichtgenannter Zwischenwerte ist moglich

71) Achsende - normal
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GLASIERTE UND ZEMENTIERTE

DRAHTWIDERSTANDE 2 500 Watt 1

e
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GLASIERTE UND ZEMENTIERTE

DRAHTWIDERSTANDE 2 500 Wait

A. Aligemeines

Ein besonderes Fertigungsgebiet des WBN umfassen die glasierten und
zementierten Drahtwiderstinde. Diese wurden fiir Sonderzwecke der
Elektrotechnik entwickelt und sind iiberall dort zu finden, wo es darauf an-
kommt, verhdltnismdBig grofe Leistungen bei kleinen Abmessungen im
Vviderstand zu verarbeiten. Durch ihren besonderen Aufbau konnen diese
Widerstédnde iberall dor: verwendet werden, wo sie rauhem und staubigem
Betrieb, Erschiitterungen, Witterungseinflissen und feuchtem Klima aus-
gesetzt sind. Die Ausgestaltung der AnschluBelemente laft vielseitige Mon-
tagemoglichkeiten zu.

Infolge ihrer besonderen Fertigungsbedingungen kénnen die glasierten Draht-
widerstdnde nur in einer Toleranz von - 10", geliefert werden.

Eine Weiterentwicklung stellen die zementierten Drahtwiderstinde dar.
Bei Verwendung in trockenen Rdumen ist ihre Lebensdauer und Einsatzmog-
lichkeit den glasierten Drahtwiderstdanden gleichwertig. Fir feuchtes Klima
sind diese Widerstdnde nicht geeignet, da die Zementschicht hygroskopisch
ist. In Sonderanfertigung kénnen diese Widerstdande aber mit Silikonlack-
tberzug geliefert werden, um die Feuchtigkeitsaufnahme der Zementschicht
herabzusetzen.

Ein Hauptvorzug dieser Widerstdnde ist die Méglichkeit, in Sonderfertigung
Auslieferungstoleranzen von 3", einzuhalten und als Wickelmaterial ein
solches zu verwenden, welches einen geringen Temperaturkoeffizienten be-
sitzt. Weiterhin ist es moglich, diese Widerstinde als Sonderanfertigung
mit einem beweglichen Abgriff zu versehen, so dafl diese Widerstdnde uni-
verselle Verwendung finden kénnen. Die Zementierung bietet weiterhin den
Vorteil, die Windungsabstdnde der Drahtwicklung genau einzuhalten und
damit die Spannungsfestigkeit der Widerstdnde heraufzusetzen.

B. Aufbau

Der Aufbau der glasierten Drahtwiderstdnde ist folgender:

Auf einen Rohrkérper aus hochwertiger Keramik wird eine Drahtwicklung
aufgebracht. Diese besteht aus Band- oder Drahtwiderstandsmaterial bester
Qualitdt. Der bewickelte Kérper wird mit einer Glasurmasse bestrichen,
die bei hohen Temperaturen gebrannt wird. Damit wird das Widerstands-
muterial allseitig eingebettet und duBeren Einfliissen entzogen. Dieser Schutz
befdhigt den Widerstand, erheblich gréBere Belastungen aufzunehmen als
ein Widerstand gleicher GréBe in normaler Ausfiihrung. Keramikkérper,
Widerstandsmaterial und Glasur haben annéhernd gleichen Ausdehnungs-
koeffizienten. Die Kontaktgabe erfolgt durch AnschiuBelemente in ver-
schiedener Ausfiihrung, so daB vielseitige Montagemoglichkeiten vorhanden
sind. :

Ahnlich ist der Aufbau der zementierten Drahtwiderstdnde. Die Aushértung
der Zementschicht wird bei niedrigen Temperaturen vorgenommen und ge-
wdhrleistet damit die Einhaltung der besonders -geforderten kleineren
Toleranz.

Auf besonderen Wunsch wird eine Schieifbahn angebracht, die sich auf der
den AnschiuBenden entgegengesetzten Seite befindet.
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GLASIERTE UND ZEMENTIERTE

DRAHTWIDERSTANDE 2 500 Watt

C. Verwendung

Glasierte und zementierte Drahtwiderstdnde des WBN finden auf allen Ge-
bieten der Elektrotechnik Verwendung. Schalt-, Steuer- und Gleichrichter-
anlagen, elektrische Lokomotiven und Triebwagen, Kommandozentralen
fiir See- und FluBschiffe, Regel- und Rontgeneinrichtungen u. v. a. m. werden
mit den cem jeweiligen Zweck entsprechenden hochbelastbaren Wider-
stdnden ausgeriistet. Die chemische Bestdndigkeit der glasierten Draht-
widerstdnde, insbesondere auch bei hohen Temperaturen und die Konstanz
ihrer elektrischen Eigenschaften innerhalb groBer Temperaturintervalle er-
weitern die Anwendungsméglichkeit in hohem MaBe.

D. Technische Eigenschaften

Glasierte und zementierte Drahtwiderstdnde sind infolge ihrer Konstruk-
tion befdhigt, hohe BelastungsstoBe aufzunehmen und Uberlastungen ohne
Schaden auszuhalten. Dabei nehmen die Widerstinde unter Nennlast eine
Oberfldchentemperatur von 400° C und dariiber an. Beim Einbau ist daher
auf diesen Umstand zu achten und fiir geniigende Warmeabfuhr zu sorgen.
Da zur Zeit nur ein Normblattentwurf DIN 41430 vorhanden ist, sind die
Prifbedingungen noch nicht festgelegt worden.

E. Kennzeichnungder glasierten und zementierten Drahtwiderstdnde

Sdmtliche Widerstdnde werden mit einem Aufdruck versehen, der Wider-
standswert, Belastbarkeit und Herstellerwerk angibt. Bei Abweichung von
der Normalfertigung wird die entsprechende Prozentzahl angezeben,

F. Besondere Hinweise

fn einem Beiblatt ist der Temperaturverlauf fir Nennlast und verschiedene
Uberlastungen in Abhdngigkeit von der Belastungszeit enthalten.

Fiir besondere Zwecke der Hochspannungstechnik sind einige Typen mit
Kriechstreckenschutz entwickelt worden. Sie sind besonders kenntlich ge-
macht,
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GLASIERTE UND ZEMENTIERTE

DRAHTWIDERSTANDE 2 -500 Watt
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 2 Watt

Typ: DWg2 u. DWz2 Kennummer: 0111.101 u. 201

Typ GréBtmaBe in mm

glasiertl) zementiert2)
Dwg 2'A - DWz 2/A

Ausfihrungsart: A = AxialanschluB

SerienmdBige Widerstandswerte sind:

- SU U 5 6
Ohm 0 125 16 20 25 30 40 50 . 60
100 125 160 200 250 - 300 - 400 500 -

Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 30 Ohm:
Drahtwiderstand 30 Ohm DWg 2/A

: Bestellbeispiel fir einen zementierten Drahtwiderstand 50 Ohm .- 59/
Drahtwiderstand 50 Ohm 5°, DWz 2/A

Widerstandskorper: Vollkdrper

1) Widerstinde werden nur mit einer Toleranz von - 10Y, gefercige. :
%) Widerstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz
* 5% gefertigt.
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 4 Watt

Typ: DWg4 u. DWz 4 Kennummer: 0111.102 u. 202

Typ GroBtmaBe in mm

glasiert?) zementiert?) L D
DWg 4 A DWz 4'A 25 5

Ausfiihrungsart: A - AxialanschluB

 SerienmdBige Widerstandswerte sind:

10 12,5 16 20 25
100 125 160 200 250

R

Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 50 Ohm:
Drahtwiderstand 50 Ohm DWg 4/A

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 25 Ohm - 59,
Drahtwiderstand 25 Ohm 59, DWz L/A

Wlderstondskorper Vollkérper

1) Widerstlnde werden nur mit einer Toleranz von = 109% ?eferti;t
2) Widerstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonder ertigung  mit eingeengter Toleranz
= 5% gefertige.. } ;
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 8 Watt

Typ: DWg8 u. DWz 8 Kennummer: 0111.103 u. 203

Typ GrofitmaBe in mm

glasierc!) zementiert?)
DWg 8.A DWz 8,A

Ausfiithrungsart: A == Axialanschiul

Serienmdflige Widerstandswerte sind:

10 12,5 16 20 25 30 C 50 60 80
100 125 160 200 250 - 300 500 600 800

1 125 16 2 25 3 5 63)  8Y)
103) — - ce e -

‘Beste!lbeispiel fir einen glasierten Drahtwiderstand 500 Ohm:
Drahtwiderstand 500 Ohm DWg 8/A

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 250 Ohm -+ 59:
Drahtwiderstand 250 Ohm 59, DWz 8/A

Widerstandskorper: Vollkorper

1) Widersthnde werden nur mit einer Toleranz von -+ 109, gefertigt.
2) Widerstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderferrigunx mit elngeengcer Toleranz
+ 5% gefertigt.
3) Diese Werte nur in DWz 8
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 12 Watt

Typ: DWg 12 u. DWz 12 Kennummer: 0111.1C4 u. 204

Typ GroBtmaBe in mm

glasiercl) zementiert?) D’
DWg 12 A DWz 12 A 10

Ausfiithrungsart: A . AxialanschluB

SerienmdBige Widerstandswerte sind:

Ohm 16 20 25 30 40 50
100 125 160 200 250 300 400 500

t 1,25 1,6 2 2.5 3 4 5

10 ) - . . . .

Bestellbeispiel fir einen glasierten Drahtwiderstand 5 kOhm:
Drahtwiderstand 5 kOhm DWg 12'A

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 10 kOhm - 50
Drahtwiderstand 10 kOhm 5°,, DWz 12/A

Widerstandskorper: Vollkdrper

1) Widerstinde werden nur mit einer Toleranz von = 10% gefertige,
2) Widerstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit -eingeengter Toleranz
+ 5% gefertigt,
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 15 Watt

Typ: DWg15 u. DWz 15 Kennummer: 0111.105 u. 205

Typ GroftmaBde 1n mm

glasiert!) zementiert-) |
DWyg 15,5 DW=z 15,5 40 4,5

Ausfiihrungsart: S -= SchellenanschluB

SerienmdBige Widerstandswerte sind:

16 20 25 30 40 50 60 . 80
Chm 100 125 160 200 250 300 400 500 400 800

t 1,25 1,6 2 2,5 3 “ 5 -] 8

kOhm 10 12,55  163)

Bestellbeispiel flir einen glasierten Drahtwiderstand 400 Ohm mit
SchellenanschluB3:

Drahtwiderstand 400 Ohm DWg 15.S

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 16 kOhm mit
SchellenanschiuB3:

Drahtwiderstand 16 kOhm DW=z 15:S

Widerstandskérper: Rohrkorper

1) Widerstinde werden nur mit 4 10Y% gefertigt. )

2) Widerstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz
-+ 5% gefertige.

3) Diese Werte nur in Typ DWz 15,5, -
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 30 Watt

Typ: DWg 30 u. DWz 30 Kennummer: 0111.106 u. 206

GroBitmalle in mm
glasiert!) zementiert-) L I d a

DWwg 30§ DWz 30 S 62 44 4,2
DWyg 30 K Dwz 30 K 63
DWg 30 L DWz 30 L 62 44

Ausfihrungsart: S - Schellenanschluf}
K Kappenanschiufl
L Litzenanschiuf3

Widerstandskorper: Rohrkorper

SerienmdBige Widerstandswerte sind:

10 12,5 16 20 25 40 50
100 125 160 200 250 400 500

1 125 1.6 2 .25 4 5
10 125 16 L

Ohm

kOhm

Die Typen DWg 30'S und DWg 30 L kdnnen in Sonderfertigung mit festen
Abgriffen hergestellt werden.

Die Typen DW1z 30;S und DWz 30,L kdnnen in Sonderflertigung, mit festen
Abgriffen und DWz 30/S auch mit Schleifbahn hergestellt werden.

Bei Ausfihrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben.

-1} Widerstinde werden nur mit - 10%, gefertigt.
) Widerstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz
+ 59 gefercigt, :
Bestelibeispiele siehe Riickseite
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 30 Watt

Typ: DWg 30 u. DWz 30 Kennummer: 0111.106 u. 206

Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 300 Ohm mit Schellen-
anschiuB:
Drahtwiderstand 300 Ohm DWg 30/S

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 300 Ohm mit Schellen-
anschluB und Schieifbahn:
Drahtwiderstand 300 Ohm DW1z 30.S Schleifbahn
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 40 Watt

Typ: DWg 40 u. DWz 40 Kennummer: 0111.107 u. 207

GroBtmaBe in mm
glasiert!) zementiert?) L | d a

DWg 40§ DWz 408 82 . 4,2
DWg 40 K DWz 40.K a3 .
DWg 40.L DWz 40.L 82

Ausfihrungsart: S - SchellenanschluB
K == KappenanschluB
L = LitzenanschluB

Widerstandskérper: Rohrkarper

SerienmdBige Widerstandswerte sind:

0 125 16 20 25 30 40
100 125 160 200 250 300 600

1. 125 16, 2 25 3 4 5 6
10 125 16 20 - 258 — .. . _.

Ohm

kOhm ™

Die Typen DWg 40/S und DWg 40/L kénnen in Sonderfertigung mit festen
Abgriffen hergestellt werden.

Die Typen DWz 40/S und DWz 40/L kénnen in Sonderfertigung mit festen
Abgriffen und DWz 40/S auch mit Schleifbahn hergestellt werden.

Bei Ausfihrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben.

1) Widerstinde werden.nur mit + 10%, gefertige,

2) Widerstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsc in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz
£ 5% gefertige. . ' : '

3) Diese Werte nur in Typ DWz 40,S -+ Bestelibelsplele siehe Rickseite
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 40 Watt

Typ: DWg 40 u. DWz 40 Kennummer: 0111.107 u. 207

Bestellbeispiel fur einen glasierten Drahtwiderstand 500 Ohm mit Schellen-
anschluB:

Drahtwiderstand 500 Ohm DWg 405

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 250 Ohm mit
SchellenanschiuB und Schieifbahn, Toleranz - 5°;:

Drahtwiderstand 250 Ohm 3%, DWz 40:S Schleifbahn
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 60 Watt

Typ: DWg 60 u. DWz 62 Kennummer: 0111.108 u. 208

GréRtmaBe in mm

glasiertl} : zementiert?) L D

DWg 60,5 DWz 60, 113 15 90
DWg 60K DWz 60 K e s
DWg 60,1 DWz 60/L 113 © 15 90

Ausfihrungsart: S = SchellenanschluB
K = KappenanschluB
L == LitzenanschluB

Widerstandskdrper: Rohrkérper

SerienmdBige Widerstandswerte sind:

10 ;. 125 16 20 25 30 ‘ 60
100 | 125 160 200 250 300 . 600

. s 16 TR 2 T Ty
0 125 16 20 | 25 30j.~;__;_~§

Ohm

kOhm

Die Typen DWg 60/S und DWg 60/L kénnen in Sonderfertigung mit festen
Abgriffen hergestellt werden.

Die Typen DWz 60/S und DW?z 60/L kénnen in Sonderfertigung mit festen
Abgriffen und DWz 60/S auch mit Schleifbahn hergestellt werden.
Bei Ausfihrung mit festen Abgriffen sind die Teil- Ohmwerte anzugeben.

1) Widerstinde werden nur mit .1 10% gefertigt.
2) Wlderstande werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertlgung mit eingeengter To'eranz
= 59 gefertigt. - )

Bestenbelsp;elo siehe Riickseite
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 60 Watt

Typ: DWg 60 u. DWz 60 Kennummer; 0111.108 u. 208

Bestellbeispiel fur einen glasierten Drahtwiderstand 10 kOhm mit Schellen-
anschluf3:

Drahtwiderstand 10 kOhm DWg 60/S

Bestallbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 500 Ohm mit
SchellenanschluB und Schieifbahn:
Drahtwiderstand 500 Ohm DW?z 60/S Schleifbahn
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 85 Watt|

Typ: DWg 85/1 u. DWz 85/ Kennummer: 0111.109 u. 209

L st

¢ p—

T el | et
]L.’ L _
NS
. A

IS pper /Y SApp—
e — e s —— e+ e e - —H-
LN
- = L
[ ]

J::—;::gg.—_:f_:: 5 v 4
|
l- i
Typ GrdBtmaBe in mm
glasiertl) | zementiert?2) L D [ d a b c
DWg 8551 - DWz 8551 03 20 75 10 42 16 10
DWg 85K1 . DWz 85K 104 20 0 — 10 — — 16
DWg 85.L1 Dwz8stl . t03 20 . 75 10 — 120 —
Ausfiihrungsart: S = SchellenanschluB
K = Kappenanschluf}
L = LitzenanschiuB
Widerstandskorper: Rohrkérper
SerienmiBige Widerstandswerte sind:
ohm | — | — 16 20 25 30 40 50 6 &
M 0 100 125 160 200 ‘250 300 | 400 i 500 . 600 800
S R e T T s s e s .
KOhm 1 40 125 16 | 20 25 | 30| 40 | S0 —  —

Die Typen DWg 85/S | und DWg 85/L | kdnnen in Sonderfertigung mit festen

Abgriffen hergestellt werden.

Die Typen DWz 85/S | und DWz 85/L | kénnen in Sonderfertigung mit festen
Abgriffen und DWz 85/S1 auch mit Schleifbahn hergestellt werden.

Bei Ausfiihrung mit festen Abgriffen sind

1) Widerstinde werden nur mit + 10% gefertigt.

die Teil-Ohmwerte anzugeben.

2) Widerstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz

© 4 5% gefertigt.

Bestellbeispiele siehe Riickseite
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 85 Watt |

Typ: DWg 851 u. DWz 85 | Kennummer: 0111.109 u. 209

Bestel!beispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 600 Ohm mit Schcllen:
anschluf3: '
Drahtwiderstand 600 Ohm DWg 8551

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 400 Ohm mit
SchellenanschluB und Schleifbahn:

Drahtwiderstand 400 Ohm DW?z 85 S| Schleifbahn
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 85 Watt ||

Typ: DWg 85It u. DWWz 85 If Kennummer: 0111.110 u. 210

GroBtmaBe in mm

glasiert!} zementiert?) L | d

DWwg 85511 DWz 855 1f C169 75 10
DW=z 85:L 11 Dwz 85,1 1l 169 75 10

Ausfithrungsart: § = SchellenanschluB
L = LitzenanschiuB

Widerstandskb’rper: Rohrkérper

SerienmdBige Widerstandswerte sind:

16 20 | 25 50 . 60 80
500 | 600 800

5 6! 8

50—

Die Typen DWyg 85/5 Il und DWyg 85/L Il kénnen in Sonderfertigung mit
festen Abgriffen hergestellt werden.

Die Typen DWz 85/5 11 und DWz 85/L I kénnen in Sonderfertigung mijt
festen Abgriffen hergestellt werden. @ ‘

Bei Ausfihrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben.

1) Widerstinde werden nur mit + 10% gefertige,

2) Widerstinde werden ab 50 Chm auf Wunseh in’ Sonderfevrtigungmit eingeengter Toleranz
+ 5% gefertige.

Bestellbeispiele siehe Ruckseite
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 85 Watt |l

Typ: DWg 851l u. DWz 85 i Kennummer: 0111.110 u. 210

Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 1 kOhm mit Schellen-
anschluB:

Drahtwiderstand 1 kOhm DWg 85/S i

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 125 Ohm mit Litzen-
anschiuB:

Drahtwiderstand 125 Ohm DWWz 85/L Il
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

’ DRAHTWIDERSTAND 125 Watt

Typ: DWg 125 u. DWz 125 Kennummer: 0111.111 u. 211

Typ GréBtmaBe in mm
glasiertl) zementiert?) L D | d a

Dwg 1255 DWz 125 103 | 32 79 18 . 42
Dwg 125L  DWz 1251 103 | 32 79 18

Ausfiihrungsart: S = SchellenanschluB
L = Litzenanschluf

Widerstandskorper: Rohrkorper

SerienmdBige Widerstandswerte sind:

, b— — | = — 25 30 4 S0 60 8
Ohm 100 125 | 160 200 250 300 400 500

kOhm

1 125 16l 2 25 3 4 s 6 8
10 125 16 | 20 . 25 | 30 40 ' 50 - 60

1) Widerstinde werden nur mit 4+ 10% gefertigt. . ‘
2) Widerstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz
+ 59% gefertigt. ‘

Bestellbeispiele siehe Riickseite
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 125 Watt

Typ: DWg 125 u. DWz 125 Kennummer: 0111111 u. 211

Die Typen DWg 125'S und DWg 125.L kdnnen in Sonderfertigung mit festen
Abgriffen hergestellt werden.

Die Typen DWz 125°S und DWz 125 'L konnen in Sonderfertigung mit festen
Abgriffen und DWz 125'S auch it Schleifbahn hergestellt werden.

Bei Ausfihrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben.

Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 20 kOhm mit Schellen-
anschluf}: :
Drahtwiderstand 20 kOhm DWg 125,S

‘Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 5 kOhm mit
Schellenanschluf und Schleifbahn:

Drahtwiderstand 5 kOhm DWz 125;S Schieifbahn
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 135 Watt |

Typ: DWg 1351 u. DWz 135 |

Kennummer: 0111.112 u. 212

glasiert!) L

zementiert?)

DWg 1355 |
DWg 135/K |
DWg 135,01

DWz 1355 |
DWz 135:K |
DWz 135/L1

169
170
169

GroBtmaBe in mm

D I d

20
20
20

147 10
10

147 10

Ausfihrungsart: S = Schellenanschluf
K == KappenanschluB
L = LitzenanschluB

Widerstandskérper: Roh rkorper

SerienmdBige Widerstandswerte sind:

£ 100 125
1 1,25
10 125

£ 160

1,6
16

200
2
20 |

Ohm

kOhm

- 25
250

30
300

3
30

40

400

R
40

50
. 300
5

2,5 | 5
50

25 |

6

Die Typen DWg 135/S 1 und DWjg
festen Abgriffen hergestellt werden.
Die Typen DWz135/S1 und DWz 135
festen Abgriffen und DWz 135/S | auch
~ Bei Ausfiihrung mit fe
1) Widerstinds werden nur mit

2) Widerstinde werden ab

50 Ohm auf Wunsch
+'5% gefertige. :

135/L 1 kénnen in Sonderfértlgung mit

sten Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben.
109 gefertige.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180004-5

/L1 kénnen in Sonderfertigung mi-
mit Schleifbahn hergestellt werden.

in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz

Bestellbelspiele siehe Ruckseite
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 135 Watt |

Typ: DWg 1351 u. DWz 1351  Kennummer: 0111.112 u. 212

Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 80 kOhm mit Schellen-
anschluf3:
Drahtwiderstand 80 kOhm DWg 135/S |

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 50 Ohm mit
SchellenanschiuB und Schleifbahn:

Drahtwiderstand 50 Ohm DWz 135/S | Schleifbahn

80
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 135 Watt Il

Typ: DWg 1351l u. DW213511  Kennummer: 0111.113 u. 213

GroBtmaBe in mm

glasiert!) zementiert?) L D 1 d 8

DWwg 13551 Dwz 13551 270 20 143 10 4,2
DWg 135,L 11 DWz 1351 it 270 20 143 10 -

Ausfiihrungsart: S =: SchellenanschiuB
L == LitzenanschluB

Widerstandskérper: Roh rk—?c;‘r.per

SerienmdBige Widerstandswerte sind:

ohm — = |25 30 40 ' 50 40
100 125 160 200 {250 300 400 - 500 400

kOhm B 125 16 2 25 & 4 5 6
0 125 1620 25 30 40 50 6 g

Die Typen DWg 135/S !l und DWg 135/L Il kdnnen in Sonderfertigung mit
festen Abgriffen hergestelit werden.

Die Typen DWz135/S 11 'und DWz 135/L Il k&nnen in Sonderfertigu’ng mit
festen Abgriffen- hergestellt werden. '

Bei Ausfiihrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben.

- 1) Widerstinde werden nur mit - 10% gefertige.

%) Widerstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz
+ 5% gefertigt.. - )

81
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 135 Watt i

Typ: DWg135.4f u. DWz 1351l  Kenaummer: 0111.113 u. 213

Beacellbenspxel fir einen glasierten Drahtwiderstand 200 Ohm mit Schellen-
schluB3: :

Drahtwiderstand 200 Ohm-DWg 135,81

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 200 Ohm mit
ScheltenanschluB:

Drahtwiderstand 200 Ohm DWz 135S i
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 200 Watt |

Typ: DWg 200/i u. DWz 200/1 Kennummer: 0111.114 u. 214

L
A |
1 - a1
;— ..:j_:—._ { P g
Egj 3

e — — - ———
I X

b s e —— — e e e e

! L
Typ 5 GréBtmaBe in mm
glasiert!) zementiert?2) L D | d a b c
DWyg 200,5 | DWz 200/S | 270 20 238 10 4,2 16 10
DWg 200K 1 DWWz 200/K | 271 20 —— 10 - 16
Dwyg 200, L !} DWz 200/L | 270 20 238 10 e 120 —

Ausfithrungsart: S = Schellenanschluf}
K = KappenanschluB3
L - LitzenanschluB

Widerstandskorper: Rohrkorper
SerienmdBige Widerstandswerte sind:

ohm — - — —_ — - 50 60 ' 80

100 125 160 200 250 300 400 500 600 800

1 125 1.6 2 25 3 4 5 6. 8

kOhm 10 125 16 20 25 , 30 40 . 50 60 80
R e [

Die Typen DWg 200/S | und DWg 200/L | kdnnen in Sbnderfertigung mit
festen Abgriffen hergestelit werden. '

Die Typen DWz 200/S1 und DWz 200/L | kénnen in Sonderfertigung mit
festen Abgriffen und DWz 200/S | auch mit Schleifbahn hergestellt werden.

Bei Ausfilhrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben.

1) Widerstinde ;erden nur mit 4+ 10"/? gefertige,

.2). Widerstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfert i
o eafreige, . rtigung mit elngeepgter Toleranz

Bestellbeispiele sieha. Riickseite g

¢ | - 83
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 200 Watt |

Typ: DWg 200 | u. DWz 200 | Kennummer: 0111.114 u. 214

Bestellbeispiel fir einen glasierten Drahtwiderstand 500 Ohm mit Schellen
anschluB3:

Drahtwiderstand 500 Ohm DWg 200 S |

Bestellbeispicl fir einen zementierten Drahewiderstand 1 kOhm mit
SchellenanschiuB und Schieifbahn:

Drahtwiderstand 1 kOhm DWz 200,S| Schleifbahn

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 :
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Typ: DWg 20011 u. Hf und DWz 200,11 u. U}
Kennummer: 0111.115-16 u. 215-216

|
I'l GLASIERTER UND ZEMENTIERTER
!

DRAHTWIDERSTAND 200 Wattllu. Il

e e e e e e e e

CIA-RDP82-00040R000200180004-5

s
i v .
L a} Ausfuhrung: il -0 )
I
| {
% ' ¢
Typ GroBtmaBe in mm
glasiertl) zementiert?) L D | d a b c
Dwg 200,51 DWWz 200 S 11 138 40 114 13.5 4,2 16 10
DwWg 2005 1lI DWz 200,S M 192 32 172 15 4,2 7 10
Ausfithrungsart: S = SchellenanschluB
Widerstandskorper: Rohrkérper
i
SerienmadBige Widerstandswerte sind:
il
oh . 253 30%) 403) S0 60 80
m 100 125 160 200 250 300 400 500 600 800
! 125 16 2 25 3 4 5 6
kOhm 10 12,5 16 20 25 30 40 50 60 803),
1004) — — - . T, - —
‘1) Widerstinde werden nur mit -+ 10°%, gefertigt.
. 2) Widerstinde werden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung mit eingeengter Toleranz
~ 4 54, gefertigt.
3) Diese Werte nur in Typ DWg 200;it u. DWz 2001
4) Diese Werte nur in Typ DWg 200,1l1 u. DWz 20011 :
Bestellbeispiele siehe Rickseite
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 200 Watt Il u. lil

Typ: DWg 200,11 u. lll und DWz 200 |t u. HI
Kennummer: 0111.115-16 u. 215-216

Die Typen DWg 200°S Il u. Il kénnen in Sondertertigung mit festen Abgriffen
hergestellt werden.

Die Typen DWz 200 S Il u. lll kénnen in Sonderfertigung mit festen Abgriffen
und mit Schleifbahn hergestellt werden.

Bei Ausfilhrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben.

Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 60 kOhm mit Schelien-
’ anschluB, Ausfiihrung Il:
Drahtwiderstand 60 kOhm DWg 200/S 1!

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 100 kOhm mit
SchellenanschluB und Schleifbahn, Ausfihrung 1.

Drahtwiderstand 100 kOhm DWz 200/S Il Schleifbahn

86
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l GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 250 Watt I u.lll il

Typ: DWg 250 Hu. Il und DWz 250 Il u. Il ul
Kennummer: 0111.117-118 u. 217-218 i

)
3K
7

|
sl
|
|
|
I
il

i RPN |7 8 Ausfubcung: 1 101

L , el

[
® el Ausfuhrung: il ‘ ol

' . ‘ - i

Typ GréBtmaBe in mm v "“I

glasiercl) zementierc?) L D | d a b c il
B , s
DWg 250511 DW=z 250,51l 180 40 140 135 4,2 16 10 ol
DWg 250.S1ll, DWWz 250,5 Il 192 32 176 15 42 17 10 , '

Ausflihrungsart: S == SchellenanschluB i

Widerstandskorper: Rohrkdrper mr

SerienmdBige Widerstandswerte sind: vt

ohm — ... . 25) 30% 409 50 60 . 80 oy
100 125 160 200 250 300 400 500 600 800 I

1 125 16 2 25 3 - 4 s e e ||l

kOhm 100125 16 . 20 25 | 30 40 50 60 80 ||
1000 1259) © 160%) |~ | o | o L ]

i
=
=
=
=

1) Vv‘éi.cci'erstinde werden nur mit i 109, gefertigt, i "
2) f.soe/;sgt:&cifigs:.erden ab 50 Ohm auf Wunsch in Sonderfertigung rjit eingeengter Toleranz !E“'
3) D!ese Werte nur in Typ DWyg 250/l u. DWz 250;1! . ‘ I--“
1) Diese Werte nur in Typ DWg 250/ u. DWz 250; 1! et
5) Diese Werte nur in Typ DWz-250;1l{ o

Bestellbeispiele siehe Ruckseite
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 250 Watt ITu. Il

Typ: DWg 250, If u. lil und DWz250 Il u. I
Kennummer: 0111.117-118 u. 217-218

Die Typen DWyg 250/S Il und lll kénnen in Sonderfertigung mit festen Ab-
griffen hergestellt werden.

Die Typen DWz 250/S Il und Il kdnnen in Sonderfertigung mit festen Ab-
griffen und mit Schleifbahn hergestellt werden.
Bei Ausfiihrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben.

~ Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 50 kOhm mit Schellen-
anschluB, Ausfiihrung 1l:

Drahtwiderstand 50 kOhm DWg 250/S 1l

Bestelibelsplel fir einen zementierten D.rahtW|derstand 25 kOhm mit
SchellenanschluB und Schleifbahn, Ausfithrung Il:

Drahtwiderstand 25 kOhm, DWz 250/S |l Schleifbahn

Declassmed in Part - Sanltlzed Copy Approved for Release 2012/08/28
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 300 Watt

Typ: DWg 300 u. DWz 300 Kennummer: 0111.119 u. 219

Typ Grofitmalle in mm

glasiertl) zementiert?) L D I d a

Dwg 300,S . Dwz 300 S 1205 32 165 . 4,2

Ausfiihrungsart: § == Schellenanschluf

Widerstandskorper: Rohrkorper

SerienmafBige Widerstandswerte sind:

- - 25 30 40 50 60
100 125 160 200 250 300 400 500 600

1 1,25 1,6 2 2,5 3 4 5 3
kOhm 10 125 16 20 25 30 40 50 60

100 — — —— - —— — — e—

Ohm

Der Typ DW¢g 300°'S kann in ‘Sonderfertigung mit festen Abgriffschellen her-
gestellt werden,

Der Typ DWz 300/S kann in Sonderfertigung mit festen Abgriffschellen und
Schleifbahn hergestelit werden.

Bel Ausfiihrung mit festen Abgrifischellen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben.

i; wi:erstﬁnge werden nur mit - 10°, gefertigt. )
2 iderstinde werden ab 50 Ohm. aufl W h i d it ei
Ao eer au unsch in Sonderfertigung mic eingeengter Tpleranz

Bestellbeispiele siehe Rlickseite
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 300 Watt

Typ: DWg 300 u. DWz 300 Kennummer: 0111.119 u. 219

Bestellbeispiel fiir einen glasierten Drahtwiderstand 40 kOhm mit Scheilen-
anschluB:

Drahtwiderstand 40 kOhm DWg 300;5

Bestellbeispiel fiir einen zementierten Drahtwiderstand 80 kOhm mit
SchellenanschiuB und Schieifbahn:

Drahtwiderstand 80 kOhm DWWz 300;S. Schleifbahn

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180004-5
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 500 Watt

Typ: DWg 500 u. DWz 500 Kennummer: 0111.120 u. 220

T._.-____

b —— s

Typ { GréBtmaBe in mm
‘glasiertl) | zementiert?) L D d a

DWg 500,S | DWz 5005 | 338 , 35 318 18 42

Ausfiihrungsart: S = SchellenanschiuB
Widerstandskorper: Rohrkérper

SerienmdBige Widerstandswerte sind:

Ohm 100 - 125 160 200 250 400 500 600 800
1 125 16 2 25 4 5 6 8
10, 125 16 20 25 0 50 60 80

100 ;125 160  200%) - e S

Der Typ DWg 500/S kann in Sonderfertigung mit festen Abgriffen her-
gestellt werden.

Der Typ DWz 500/S kann in 'Sonderfertigung mit festen Abgriffen und mit
Schieifbahn hergestellt werden.

Bei Ausfiihrung mit festen Abgriffen sind die Teil-Ohmwerte anzugeben.

1) Widerstinde werjen nur mict) -+ 10"4,, gefertige,
?) Widerstinde werden ab 50 Ohm aul Wunsch in Sond ferti it ej

) 4 5%, gefertigt. - onderlertigung mit eingeengter Toleranz
3) Diese Werte nur in Typ DWz 500 S

" Bestellbeispiele siehe Rickseite
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GLASIERTER UND ZEMENTIERTER

DRAHTWIDERSTAND 500 Watt

Typ: DWg 500 u. DWz 500 Kennummer: 0111.120 u. 220

Bestellbeispiel fir einen glasierten Drahtwiderstand 2,5 kOhm mit
Schellenanschluf3:
Drahtwiderstand 2,5 kOhm DWg 500;S

Bestellbeispiel fir einen zementierten Drahtwiderstand 5 kOhm mit
SchellenanschiuBB und Schleifbahn:

Drahtwiderstand 5 kOhm DW?z 500/S Schleifbahn
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DRAHTDREHWIDERSTANDE
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DRAHTDREHWIDERSTANDE

A, Allgemeines

Neben festen Drahtwiderstdnden stelit das WBN auch Draohtdrehwider-

stinde her. Diese Bauelemente laufen zur Zeit noch in Typen, die nicht in

allen Punkten dem DIN-Blatt 41464 entsprechen. Es ist beabsichtigt, bis

Ende 1955 alle Typen auf DIN-mdBige Ausfiihrungen umzustellen. Vor Ein-

fiilhrung der neuen Typen werden die entsprechenden Katalogbldtter aus-
A.\gewechselt, so daB dem Konstrukteur alle erforderlichen Angaben recht-

zeitig zur Verfiigung stehen.

Die zur Zeit gefertigten Typen gestatten, fiir jeden Zweck das geeignete
" Bauelement auszuwdhlen.

B. Aufbau

- Auf einen besonders vorbereiteten Wicklungstrdger wird das Widerstands-
< material aufgebracht und durch Lack vor mechanischer Beschddigung ge-
schiitzt. Dieser Wicklungstrdger wird in einen PreBkorper eingesetzt und
- festgelegt. Eine Spezialkontaktierung sorgt bei verschiedenen Typen fiir eine
sichere Kontaktgabe zwischen Widerstandswicklung und AnschiuBelemen-
ten. In allen Fallen ist der Schleifer von der Achse isoliert.
Fir Drahtdrehwiderstinde 50 Watt in offener Ausfihrung besteht der
Wicklungstrager aus einem Keramikkorper.
Das Drehmoment ist bei der als Entbrummer vorgesehenen Type besonders
hoch, um den einmal eingestctlten Wert fiir unbegrenzte Zeit zu fixieren.
Einige Typen werden mit einer metallischen Abschirmung hergestellt Eben-
falls ist eine staubdichte Ausfiihrung vorhnnden Fir alle Typen ist Einloch-
befestigung vorgesehen

C. Verwendung

Drahtdrehwiderstdnde sind ein viel benutztés Bauelement der NF- und HF-
Technik sowie der aligemeinen Elektrotechnik. Sie kénnen wahiweise als
regelbare Widerstdnde oder Spannungsteiler geschaltet werden. MeB-
gerdte, elektromedizinische und kmotechmsche Apporuturen werden mit
ihnen ausgeriistet.

D. Techmsche Eigenschaften

Die Bestimmungen des DiIN-Blattes 41664 werden sinngemdf fir unsere |

- Typen angewandt. Toleranzen, Springwerte und Drehmomente sowie Durch-
schlagsicherheit werden laufend iberpriift. Die héchstzuldssigen Betriebs-

3 sponnungen lassen sich fiir jede GroBe leicht aus der Nennlast errechnen, .

' E. Kennzelchnung

~Alle Drahtdrehwiderstinde werden mit Wuderstundswert und Herstei!er-:
‘-:werk gekennzelchnet ' :
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DRAHTDREHWIDERSTANDE

F. Besondere Hinweise

Die als Entbrummer vorgesehene Type ist infolge ihrer derzeitigen Kon-
struktion nicht als laufend regelbarer Drahtdrehwiderstand geeignet, da
Drehmoment und Federdruck zu hoch sind. '
Wenn eine andere Kurvenform als normal (linear) verlangt wird, so missen
in der Bestellung Angaben iiber Werte und Form der Kurve, moglichst als
Diagramm, enthalten sein. Es muB darauf hingewiesen werden, daB die
Kurvenformen nur angendhert hergestellt werden konnen.
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DRAHTDREHWIDERSTAND 0,5 Watt

Typ: DD 5 Kennummer: 0122.001

MaBe in mm

A offen

Groftmall

Bestellbeispiel fiir einen Drahtdrehwiderstand von 100 Ohm Gesamtwider-
stand, Form A, Ausfihrung Art 1:

Drahtdrehwiderstand 100 Ohm A1 DD 5/D

Normaltoleranz -+ 109,

Ausfihrungsart p+£05 ! 1+£05 Achsende!) : Typ

Al 5 i 12 ' D A1 DD 50D
A2 : D | A2DD 50D

Gesamtwiderstand Rg

50 Ohm
100 Ohm
250 Ohm
500 Ohm
1 kOhm
. 1,5 kOhm3) .

Augmﬁrung nur mit linearer Rc(glkuwe. |

,: ‘;.'A:hﬁ»&d, (o] - geschlitxe.
L 3) Mbglichss zu ,vormo}dm.

il SR e : : i
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DRAHTDREHWIDERSTAND 2,5 Watt

| Typ: DD 25 Kennummer: 0122.002

MaBe in mm

B staubgeschiitzt

Besté!lbeispicl fir einen Drahtdrehwiderstand von 500 Ohm Gesamtwider-
stand, Form B, Ausfiihrung Art 4:

Drahtdrehwiderstand 500 Ohm B 4 DD 25/A

- Normaltoleranz 4- 109%

Ausfithrungsart p 4 05 1+0,5 Achsendel) -yp

B 1 5 12 : D B1 DD 25D
B4 8 32 : A B4 DD 25/A
BS 12 z 50 | A 85 DD 25/A

Geumtwldorsund R;

50 Ohm2)

. 100 Ohm
250 Ohm
500 Ohm3)

1 kOhm3)
2,5 kOhm?)
- 5 kOhm3)

10 kOhm

' Rege!kurve linear.

: R 1) Aehsmdo A m normnl D= (ud\nm ) .
7 2) Wert In Sondodmuun
3) Wordcn in Somlcr(ml(ung such mic u\nlhornd log. Roulkurvu nfmlge
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DRAHTDREHWIDERSTAND 3,5 Watt

Typ: DD 35 Kennummer: 0122.003

MaBe in mm

C abgeschirmt

st

n il
Il 8
:

! Ih - A v
)l Bestellbeispiel fiir einen Drahtdrehwiderstand von 100 Ohm Gesamtwider-
l""! - stand, Form C, Ausfiihrung Art 4:

i Drahtdrehwiderstand 100 Ohm C 4 DD 35/A
iy

'!:!!I “-‘Normaltoleranz + 10%

|:!.: Ausfihrungsart | p 05 1+£05 | Achundel) ’ Typ
¢ . e e s ot it e o e+ 2

" ‘ ', 5 12 - D €1 DD 35D
pin . () 32 LA C 4 DD 35/A
.-l ST N N . C5DD3sA
P i

e
I|"‘D
::;;' ' Gasamtwiderstand Rg

! e e ¥ 4 |

. : . 500hm
: - 100 Ohm
250 Ohm
500 Ohm?2)
1 kOhms)
2,5 kOhm2)
5 kOhm?)
10.kOhm
25 kOhm

. dlo; lfo.iﬁlkurvc‘ gafertige.
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DRAHTDREHWIDERSTAND 2x3,5W

Typ: DD 235 Kennummer: 0123.001

MaBe in mm

C abgeschirmt

Bestellbeispie! fir einen Drahtdrehwiderstand von 500 Ohm Gesamtwider-
' o stand, Form C, Ausfiihrung Art 4: _

Drahtdrehwiderstand 500 Ohm C 4 DD 2 x 35/A

Normaltoleranz -+ 10%

Ausfihrungsart p+05 1+05 Achsendel) Typ

cé 8 Y A C4 DD 2= 35A

Gesamtwiderstand Rg

50 Ohm
100 Ohm
250 Ohm
500 Ohm

1 kOhm
2,5 kOhm
5 kOhm
10 kOhm

25 kOhm

"Regelkurve: linear

| " 1) Achsande A = normat
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DRAHTDREHWIDERSTAND 5 Watt

Typ: DD 50" Kennummer: 0122.004

MaBe in mm
C = abgeschirmt

_M10x075

|

=Y

L T i

il 'B;;eilbelspiel fr einen Drahtdrehwiderstand von 50 Ohm Gesamtwider-
stand, Form C, Ausfohrung Art 5: ' o :
Drahtdrehwiderstand 50 Ohm C 5 DD 50/A

. _Normaltoleranz + 199

Aufthrungiart | p 505 | 1205 | Acheenden Typ

]
L R ’ ‘A | c4opsoa
i

cs | 12 I,,so A C5 DD 50/A

__Gesamtwiderstand kg

~'50'Ohm. :
100 Ohm -
250 Ohm
1 kOhm
2,5 kOhm
5 kOhm
10 kOhm
25 kOhm
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DRAHTDREHWIDERSTAND 7 Watt

Typ: DD 70 Kennummer: 0123.002

MaBe in mm
C = abgeschirmt

Bestellbeispiel fiir einen Dmhtdrehwiderstcnd von 250 Ohm Gesamtwider-
stand, Form C, Ausfihrung Art 5:

Drahtdrehwiderstand 250 Ohm C 5 DD 70/A

Normaltoleranz + 10%

Ausfihrungsart { p+05 ' 1+05 I Achsendel) g Typ

c1 , 5 12 ) { c1DD 70D
cé ! s 1 a2 A | C4 DD 70/A
2

cs - 1 50 A . C5DD70/A

i
H

Parallelschaltung von 2 Stick 3,5 Watt

Gesamtwiderstand Rg

50 Ohm
100 Ohm
250 Ohm
500 Ohm

1 kOChm .

2,5 kOhm

5 kOhm
10 kOhm
25 kOhm

B Regelkurve: linear

T 1)’Achu_hdo:A' = normal, D - geschliezt
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DRAHTDREHWIDERSTAND 50 Watt

Typ: DD 500 Kennummer: 0122.010 l

MaBe in mm
A = offen

Bestellbeispiel fir einen Drohtdrehwidersmhd von 5 kOhm Gesamtwider-
stand, Form A: :
Drahtdretiwiderstand 5 kOhm A 1 DD 500/A

Normaitoleranz + 109%

Achsende?)

Ausflihrungsartl) ' p£05 i
A1 | ? | i A

Achsldngen auf Wunsch in Sonderfertigung

. Gesamtwiderstand Rg

5 Ohm3)
10 Ohm3)
25 Ohm
50 Ohm
100 Ohm
250 Ohm
500 Ohm
1 kOhm
©2,5kOhm
5 kOhm
10 kOhm . .- -
25 kQhm .-

» 1 A offene Auslﬂhrung
25 8) At == Achsende-normal
: w.rt nur in Sonderfertigung
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NTE

MESS-DRAHTDREHWIDERSTANDE

A. Allgemeines
AuBer den normalen Drahtdrehwiderstanden werden noch Spezial-Regler
als MeBpotentiometer 4 und 8 W hergestellt. Sie werden in Serienfertigung

. mit linearer Regelkurve und in Sonderfertigung mit logarithmischer Regel-

kurve gefertigt.

B. Aufbau ,

Kappe und Isolierkorper bestehen aus PreBstoff. Die Ausfiihrung des Poten-
tiometer ist staubgeschitzt.

Auf dem gepreBten Wicklungskorper, der besonders abgestimmt ist, wird
der Widerstandsdraht mit einer Wickelmaschine aufgewickelt. Diese
Wickelmaschine ist speziell fir Feinstdrahte konstruiert. Am Anfang und
Ende der Wicklung sind Kontakte angebracht, deren Form es erméoglicht,
die Schleiffeder am Anfang und Ende der Wicklung abzuheben. Diese Kon-
takte stehen mit der Anfangs- und Endlétfahne in direkter Verbindung. Da-
durch wird der Anfangs- und Endanschlagwert (R? und R¢) auf Null-Ohm
herabgesetzt. Besondere Lotfahnen fiir den Widerstandswerkstoff sorgen fur
eine direkte Verbindung bis zum LétanschluB, so daB zusdtzliche Obergangs-
widerstande und Unsicherheiten in der Kontaktgabe auch bei gelockerter
Létfahne unterbunden werden.

Bei log. Kurvenformen sind profilierte Kérper vorgesehen sowie ein Wickel-
verfahren zur Anwendung gebracht worden, das den sprunghaften Verlauf
der Kurve unterbindet.

C. Verwendung

MeBpotentiometer finden Anwendung bei KapazitdtsmeBbricken, L- und
R-PrdazisionsmeBbriicken sowie allen anderen MeBgerdten, wo es auf grofite
Genauigkeit ankommt.

D. Technische Eigenschaften

MeBpotentiometer kdnnen in der GroBenordnung von 100 Ohm bis 25 kOhm
hergestellt werden. Der Drehwinkel des Potentiometers liegt bei 300°, wo-
bei 260° eine Linearitdt von 4 19, des Gesamtwiderstandes (R&) garan-
tieren. ‘

Der Endwert (R®) liegt in der Toleranz von -+ 59, Buchsen und Achsldngen,
Drehmoment, Anfangs- und Endspringwert nach DIN 41464,

E. Kennzeichnung

Die MeBpotentiometer werden mit Widerstandswert, Herstelierzeichen so-
wie dem Vermerk -+ 195 lin. versehen, :

F. Besondere Hinweise

Bei log. Kurvenformen ist es empfehlenswert, wenn die Kurvenform vom
Hersteller durch ein Diagramm belegt wird. Besonders wird darauf hin-
gewiesen, daB alle Anderungen, die von DIN 41464 abweichen und auBer-
halb der dargestellten Merkmale eines’MeBpotentiometers liegen, als Sonder-

- fertigung gelten.

254
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MESS-DRAHTDREHWIDERSTAND 4 W

Typ: MD 40 Kennummer: 0122.541

MaBe in mm
staubgeschiitzt

R

¢ 33

Bestelibeispie! fiir einen MeB-Drehwiderstand 10 kOhm Gesamtwiderstand,
’ Form B, Ausfihrung Art 5:

MeB-Drehwiderstand 10 kOhm B S MD 40/A

Ausfihrungsart ' p 405 b1t 05 | Achsende1) Typ
B4 ' 8 3 A . B4 MD4O/A
BS 2 . s A | B5 MD40A

i

Gesamtwiderstand Rg

100 Ohm

250 Ohm

500 Ohm
{ kOhm
2,5 kOhm
5 kOhm
10 kOhm
25 kOhm

Bemefkﬁng: Normalausfiihrung mit linearer Regelkurve
Logarithmische Regelkurve auf Wunsch des Kunden in Sonder-
fertigung ‘ - _

1)'Achu.naj A = normal

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 :
CIA-RDP82-00040R000200180004-5 ’ :



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180004-5

MESS-DRAHTDREHWIDERSTAND 8W

Typ: MD 80 Kennummer: 0122.542

MaBe in mm
staubgeschiitzt

Bestelibeispiel fiir einen MeB-Drehwiderstand von 1 kOhm Gesamtwider-
stand, Form B, Ausfilhrung Art 4:

MeB-Drehwiderstand 1 kOhm B 4 MD 80/A

Ausfihrungsart | P £05 | L£0S  Achsendel) Typ
B4 s . a2 A . B4 MDB0/A
BS .12 | 50 A . B5 MDB8O/A

Gesamtwiderstand Rg

100 Ohm

- 250 Ohm

500 Ohm

1t kOhm

2,5 kOhm

5 kOhm

10 kOhm

Bemerkung: Normalausfihrung mit linearer Regelkurve. _
Logarithmische Regelkurve auf Wunsch des Kunden in Sonder-

fertigung.

1) Achsende A = normal

256

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180004-5




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180004-5

3
S
o
V.
z
T
O
1
(~ 4
)(
&

D

eclassified in Part - Sanitized Copy Approd for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180004-5



: - -00040R000200180004-5
‘ ified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82
Declassified i - ‘ ,

HALBLEITER-WIDERSTANDE

A. Allgemeines
Fur eine Vielzahl von Vcrwcndungsmoglichkeiten stellt das WBN Haip.
leiter-Widerstdande her. Von der gesamten geplanten Typenliste sind eine
Anze’t von Typen bzw. Typenreihen noch in der Entwicklung. $O daf?
laufend mit Ergdnzungen der nachfolgend aufgefiihreen Widerstandsty e -
zu rachnen jst.

- Aufbau
9 HRW-Typenreihe
Da die Halbleiter-Widerstande der HRW-Tyuvunreihe qus einem gege-

¢n und empfind-

emente vor Beschddigung und Zugluft zu schutzen.

r hdhere Querstrome werden mit Loefahnen zum

direkten Einbau in die Schaltung geliefert, wdhrend die Halbleiter

der HRW-Typenreihe fur niedrige Querstréme mit den siebenstiftigem
Pico-sockel versehen sind.

b) HLW-Typenreihe
Die Halbleiter-Widerstande der HLW-Typenreihe werden in zwej
Ausfihrungsformen geliefert, einmal in koaxialer Ausfilhrung, wo sich
die AnschluBdrdhte gegeniberstehen, zum anderen in einer Ays.
fohrung mit parallelen, auf einer Seite herausgefuhrten Anschlissen,
ie koaxiale Ausfihrungsform ise wegen ihrer geringeren Parailel-
kapazitdt fur Messungen im Gebiet kUrzester Wellen geeignet. Die

gen des Glaskdrpers sind so gehalten, daB

HLW-Halblcitcr-Wlderﬂdndc in Hohirohrt |

C. Verwendung
o) HRW.Typenreihe
Die Wahi des

follende §
stand durchflieBenden Strom Ist. Die Widerstdnde der HRW-Reihe
sind also Spannungsgleichhalter. Sie eignen sich zym Ausgleich lang-
samer Spannungxscthnkungen und Aiterungserschelnungen von

Batterien sowie zyur Konsmntholtung von Wechselsponnungen be.
Lebiger Frequenz,

b) HLW.Typenreihe

Die Holbleiter~Widerstdnde der HLW.-Typenreihe dienen zur Le.
stungsmessung yon Gleichstrom sowie von technischem und hoch.
frequentem Wechselstrom bis 7y den kirzesten Wellen. Die Kurven.
form des Wechselstromes it dabei nicht von Bedeutung.

— | | ]
‘ : - 2-00040R000200180004
ified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP8
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HALBLEITER-WIDERSTANDE

9. Techinische Eigenschaften

Die Streuung der Sollspannung betragt ber den Halbleiter-Widerstanden
der HRW-Typenreihe = 107, die Bandhreite des einzelnen Stabes, also
die Differenz zwischen hochster und niedrigster im Regelbereich auf-
tretender Spannung, ist nicht groBler als &+ 59 Weitere technische
Einzelheiten iber die Widerstdnde der HRW- und HLW-Typenreihen
sind den nachfolgenden Typenbidttern zu entnehmen.

. Kennzeichnung

a) HRW-Typenreihe
Die Halbleiter-Widerstande der HRW-Typenreihe werden durch einen
Stempelaufdruck mit der vollen Typencngabe gekennzeichnet. Die
erste auf die Kennbuchstaben (HRWY) folgende Zahl gibt die Nenn-
spannung in Volt und die auf dem schrdgen Strich foigende zweite
Zahl den mittleren Nennstrom in mA an.

b) HLW-Typenreihe :

Die Halbleiter-Widerstdnde der HLW-Typenreihe werden nur auf der
Verpackung gekennzeichnet. Fine Kennzeichnung der Glaskérper
selbst wird nicht vorgenommen. Die Typenbezeichnung bei den HLWY-
Widerstanden gibt gleichzeitig eine Wertandeutung. Die erste Zahi
gibt die mittiere MeBleistung in mW en, die die Widerstinde ver-
tragen, die zweite Zahl gibt einen Richtwert fir den Kaltwiderstands-
wert der Widerstdnde, wdhrend die rémische Zah! die Ausfithrungs-
form kennzeichnet.

. Besondere Hinweise

Auf besonderen Wunsch des Kunden konnen die Widerstinde der HRW-
und HLW-Typenreihen nach MaBgabe der technischen Moglichkeiten
auch in anderen als den angefihrten Bauformen hergestellt werden.

VEB WERK FOR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK - TELTOW
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HALBLEITER-LEISTUNGSWIDERSTAND

Typ: HLW 50,40 K Kennummer: 0114.021-22

Ausluhrung I

SO
duslurrurg

3
O
ar
AL
fpoom
X
Z
X
O
LLd
o
Z
i
[
I
2 :
oL
o
)
<
Z
(= 4
W
Q
Lhd
oo
Z

Bestellbeispie! fur Halb!eltcr-Leis:unpwidentond. Bauform |:
Haibleiter-Leistungswiderstand HLW 5040 K |

Laistungs- Widerstands-
Typ maBbersich waert Steilheig

mw b. 0,02 mA Ohm mw

BAUELEME

HiW 3040 K | 100
20 - 60 kOh
HLW 30 40 X 1 100 20 & kOh::: o
ca.
1
1

HiW 305K | 100
1
HLW 50,3 K 1l 100 !: :(0):: o
: ca.

VEB WERK FOR
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ity

ANHANG

Ohm'sches Geemtz

Kirchholf'sches ._Geseu
Ux +Us+U, = U
j; "{"Js + h =}

Serienschaftung

Rc = Ry + Ry + Ry

Jo=h =k =)
U =U,+ U+ U,

Parallelschaltung

b=k +h+ bk
U=U, =U, =U,
1 1

R
SR Y

o—

Haufigster Fq!l:_ 2 Widerstdnde paraliel geschaltet

R:R
Ry z2 oo S
: § '.'m R
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ANHANG

Beispiele: In einem Widerstand von 0,3 MOhm sollen 2 mA flieBen. Welche
Spannung wird benétigt?

U.-J.- 1 .. 0,002 - 300000 - 600 V

Ein Transformator gibt 300 V ab und ist mit 10 kOhm belastet.
Wie hoch ist der Strom!

U 300
o = - 0| -
J R J 1 0JA .30mA

Ein 12-V-Akkumulator soll mit 2 A entladen werden. Wie groB
mufl der Entiadewiderstand sein?
U 12

J »R 9 6 Ohm

‘Wie groB ist der Wert von zwei parallelgeschalteten Wider-
stdnden vod je 40 Ohm |

R, R, :
R R i iy 200hm
1 2 o

Welchen Hochststrom vertrdgt ein 1,6-kOhm-Widerstand,
4 Watt Belastbarkeit?

N 4 1 4 2

R 1600|1600 40 OO°A

3
O
ar
W
-
X
Z
X
9
L
-
Z
1]
-
I
U
=
-
O
«
Z
o
M
Q
(1Y)
[
Z
W
>
i
ol
1Y
-2
<
(- o]
o
o
W
V4
[+ 4
W
3
[« o]
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. oy CINENTERT |

——————— >
10
HALBLEITER-REGELWIDERSTAND =

T HR'W 21 Kennummer: 0114.001 i
YP:

-

Sockelschaltung

Bestellberspiel fur einen Haibleiter-Regelwiderstand 2 Volt 1 mA:
Halbleiter-Regelwiderstand HRW 21

X
Z
I
9
28
o
y4
[§8 )
-
I
Y
o
X
U
«
Z
oc
(R
o
e
-
Z
W
=2
1]
“veneld
i

- d- Kalt-
Nenn- Strom Ban
N ‘ breite widerstand
t n berech re
spamoung  (LTeuune strom

mA mA PN kOhm

1 06 20 20 - 0V,

-2
<
>
ol
D
m .
b4
oL
o
3
o)
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>
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TR,

HALBLEITER-REGELWIDERSTAND

]

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180004-5




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : IA-RDP82-00040R000200180004-5

HALBLEITER-REGELWIDERSTAND

Typ:
yp: HRW Kennummer: 0114,002

Bestellbeispiel fir einen Halbt‘eiter-Regelwidemond 8 Volt 40 mA:
Halbleiter-Regeiwiderstand HRW 8,040 |

Nenn- N - -~
NN~ ) Ser OMm: '.l\‘- K\h
T Yp ) l“ﬁﬂvﬂ‘ Stre uung strom “"‘Ch br site Wl‘.ﬂuﬁ
i d

v . mA mA

waow s e . ,
HAW BSOS 5 ye o
Mwessw oy 7 50-- 100
HAW 4,3 75 , :: oRe
50100
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UKW-SCHICHTWIDERSTANDE

A. Aligemeines

Vom WBN werden in VYersuchsfertigung Glanzkohlewiderstande fur das
UKW-Gebiet in der verschiedensten Bauformen nach Angabe dus Kunden
gefertige.

Eine Typsierung dieser Widerstdnde wurde noch nicht vorgenommen, dc
von seiten des Kunden die verschiedensten Winsche auf Bauform und Wider-
standswert an uns herangetragen werden,

B. Aufbau

Die Widerstandsschicht wird in einem Spezialverfahren im Vakuum auf den
Widerstandstrdger, welcher ein hochwertiges Porzeitan ist, aufgelegt und
eingebrannt. :
UKW-Widerstinde werden ungewendelt gefertigt. Der Widerstandswert
wird oufl dem Widerstandstriger justiert, wobei die Homogenltdt der
Schicht gewdhrieistet bleibt.

Die Kontaktstellen an den Enden des Widerstandes werden durch Auf-
brennen von Leitsilber hergestellt, weiches eine gute Verbindung rwischen
Kohleschicht und Kontaktseelle ermégliche.

C. Yerwendung

Diese vom WBN gefertigten Widerstdnde kénnen fur das gesamte UKW-
Gebiet sowie fir Sonderzwecke verwendet werden.

D. Technische Einzelheiten

UKW-Widerstinde werden in Glanzkohlenausfdhrung mit dem vom Kunden
gewunschten Ohmwert geliefert.

AuBer Kontaktierung mit Leitsilber kdnnen die Widerstdnde auch mit ver-
silberten Metallkappen gefertigt werden.

UKW-Widerstinde werden geschlitzt und ungeschiitzt je nach Wunsch der
Kunden gefertigt.
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FLACHEN-ABSORBERWIDERSTANDE

4. Allgemeines
Flachenabsorber werden in den verschiedensten Formen und Groflen, je
- nach Anforderungen des Bestellers nach dem Kolloidkohleverfahren her-
gestelit. Durch ein mechanisiertes Verfahren wird eine bedeutend bessere
Homogenitdt als beim Glanzkohleverfahren erzielr.

B. Aufbau

Als Schichttrdger kommen auBer Pertinax ouch Keramikteiie mit sauberer
- Oberflache in Frage. Die Schichttrdger werden mit einem gleichmadBigen
- Kolloidkohlefilm belegt, welcher nach Aushdrtung den geforderten Ohm-

wert erreicht. AuBer Leitsilberkontaktierung kann auch Kontaktnietung

sowie LotfahnencnschiuB vorgenommen werden.

C. Verwendung

Das Anwendungsgebiet erstreckt sich voinehmlich auf die UKW-Technik
und zum Teil auch ouf die MeB- und Nachrichtentechnik.

D. Technische Daten

Die Angabe der Ohmwerte bezieht sich stets auf xOhm pro cm? und liegen
diese in der Herstellungsgrenze von 100 Ohm bis 1000 Ohm cm?. Die Be-
lastung betrage 0.2 Watt pro cm’. Bei Verwendung von Schichttragern aus
Keramik ist eine Belastung von 0,3 Watt mdglich, Bei Yerwendung von Per-
tinax kommen aus Fertigungsgrinden Schichttrdger unter 1,0 mm Dicke
nicht in Anwendung.

E. Kennzeichnung

Eine besondere Kennzeichnung kann hier nicht erfoigen, da je nach An-
forderungen des Bestellers Ohmwert, Form und GroBe der Absorber unter-
schiedlich sind,
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HOCHLAST-SCHICHTWIDEQSTAN DE

bis 100 kW
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HOCHLAST-SCHICHTWIDERSTANDE

bis 100 kW

A. Allgemeines

In der Versuchsfertigung des WBN werden fir die Sendertechnik Hochlast-
Schichtwiderstands bis 100 kW als AntennenabschluBwiderstdnde her-
zestellt. je nack Belastung werden diese Widerstdnde fir Luft- oder Wasser-
kuhlung gebaut.

8. Aufbau

Das Bekohlungsverfahren bei den Hochlast-Widerstdnden ist das gleiche wie
_bei samtlichen anderen Kohleschichtwiderstdnden. Eine Wendelung der auf-
“gebrachten Kohleschicht wird bel den niedrigen Ohmwerten nicht vor-
genommen, sondern durch ein besonderes Verfahren wird der Widerstands-
wert auf eine gleichmdBige Schichtdicke gebracht, wodurch eine gieich-
_.maBige Verteilung des Widerstandswertes pro cm?® erreicht wird.
Die AnschluBenden der Hochlast-Widerstdnde werden galvanisch verstdrke,
so daB eine sichere und gute Kontaktgabe gewdhrieistet ist. Wassergekilhite
Widerstinde werden vom WBN kompiett geliefert. Der Widerstand ist in
Armaturen eingebaut und auBen durch ein Glasrohr abgeschiossen. Innen
und auBen wird der Widerstand von flieBendem Wasser umspiit. Die Ein-
und AusfluBtemperatur des Wassers kann an zwei angebrachten Stutzen,
welche zum Einbau von Thermometern vorgesehen sind, laufend kontrolliert
werden.

C. Verwendung

Hochlast-Widerstdnde konnen je nach ihrer Ausflhrungsart als Kunst-
Antennenwiderstdnde und fir Sonderzwecke, wo es auf hohe Belastbarkeit
ankommt, verwendet werden. '

D. Besondere Hinweise

Vor Aniegen der elektrischen Energie Kihiwasser laufen lassen,
Kihiwasser erst nach Abschalten der elektrischen Energie abstellen.
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HOCHSTOHMWIDERSTANDE

10.30'* Ohm

g
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HOCHSTOHMWIDERSTANDE

10'.10* Ohm

A. Aligemeines

Die Herstellung dieser Widerstinde erfolgt nach dem Kolloidkohleverfahren,
Auf Grund der hohen Emfindlichkeit in bezug auf Wertstreuung durch duflere
physikalische sowle elektrische Einflisse werden diese Widerstéinde in Glas
eingeschmolzen und evakuiert geliefert,

B. Aufbau

Die Kolloidkohleschicht wird nach Aufbringen auf keramische Korper voil-
kommen ausgehdrtet. Durch eine spezielle Kontaktmasse wird eine ein-
wandfreie Kontaktierung zwischen den Lotfahnen und der Kolloidkohle-
schicht hergestellt, Der gewiinschte Ohmwe=t wird durch Einschleifen einer
Wendel mit entsprechender Steigung erreicht. Um eine Wertkonstanz bei
derartig hohen Werten 7u erhalten, werden diese Widerstédnde in Glas ein-
geschmolzen und bis 10~ mm Hg evakuiert.

C. Vcrvcndun“

Das Anwendungsgebiet der Widersteinde 10:¢ bis 102 erstreckt sich auf den
MeBgeratebau der Hochspannungs- sowie Nachrichtentechnik.

D. Technische Daten

Die Herstellungsgrenze liegt bis 10 bei einer Auslieferungstoleranz von

20", Zwischenwerte, wie 8 - 10, § . 10", usw. kénnen ebenfalls ge-
fertigt werden. Die Belastbarkeit der eintelnen Typen betrdgt max.
700 Volt bis max. 1100 Volt. Héhere Belastbarkeiten kdnnen durch Reihen-
schalftung erzielt werden.

€. Kennzeichnung

Samtliche Widerstande sind mit einem Aufdruck versehen, aus welchem Typ,
Belastborkeit, Ohmwert sowie Toleranz hervorgehen. Unter Typ ist die Be-
zeichnung HWK (Hdchnohmwidentandkoﬂoid) uad unter G (Glasrohr) zu
verstehen. Die daneben scheinende Zahi (! bis IV) gibt die KérpergroBe und
die damit verbundene Belastbarkeit an (700 Volt bis 1100 Volt).
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fmﬁﬁﬁga:

,‘_-__M

HOCHSTOHM-W DERSTAND:

Typ: HWK G1-1V 1010101 Ohm Kenn.-Nr.: 0117.101-140
yp: .

e e

Mafle in mm

Bestellbeispiel fur einen Hoéchstohmwiderstand in Glaseinschmelzung
® 10" Ohm, 700 Volt Spannung:

Héchstohmwiderucnd 10! Ohm . 209, HWK:G

Man. Y iderstandy- Abmessungen
Spanaungl) wartd) mm
v Ohm L o]

Tolerant
"

°

00 : 1000 1012 30 9

" 800 1010 1017 7 1"

o 9350 Q1. 1018 T4 12

::tﬂ( [} 1100 1010, 1012 19
‘e R

Widerstandstrager: Rohrkorper

1) Die maximale Belastbarket ut durch die hochst zulassige Betriobaspannung

begrenit
5} Zwischenwarte wind hiefurbar
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~ HOCHOHM-
KLEINSTWIDERSTANDE-KOLLO!

CIA-RDP82-00040R000200180004-5
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HOCHOHM-
KLEINSTWIDERSTANDE-KOLLOID

A. Allgemeines

Fir Gerdte mit kleinsten Einbaumoglichkeiten und fir Werte, die im Glanz-
kohievarfahren nicht erreicht werden kénnen, stellt das WBN Kleinstwider-
stdnde im Kolloidkohleverfahren her.

B. Aufbau

Die Kolloidkohleschicht wird auf einen Spezialkeramikkdrper aufgetragen
und nach Hdrtung mit einer Wendel versehen auf den gewilnschten Wert
gebracht. Zum Schutz gegen duBere Einfllsse wird der Widerstand mit einer
Schutziackschicht versehen.

C. Verwendung

Das Anwendungsgebiet erstreckt sich vornehmlich auf den Einbau in Kleinst-
gerdte, 1. B. Schwerhérigengerdte, wobei nur geringe Leistungen auftreten
und der Platzmangel einen Einbau groBerer Typen nicht zuldBe.

D. Technische Eigenschaften

Bei Forderung hdherer Leistungen als die angegebene ist Reihenschaltung
moglich. Die Rauschgrenze liege giinstiger als bei Kohlewiderstdnden gleicheér
Werte. Die Abmessungen betragen beim 0,1-W-Koérper 12 x 2.6 mm
und beim 0,05 W-Korper 8 x 2,4 mm Q.

E. Kennzeichnung

Sdmtliche Kleinstwiderstande werden nach der DIN-maBigen Farbtabelle
punktiert. ’
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HOCHOHM-
KLEINSTWIDERSTAND-KOLLOID

Typ: HWK 0,05,L Kennummer: 0116.001

MaBe in mm

Bestellbeispiel fir einen Hochohm-Kleinstwiderstand 5§ MOhm 1005
Schichtwiderstand 5 MOhm 10°, HWK 0 05/L

Max. Smmmg 1)

Tolorlnx +
£+

Scrienmdﬁ(ge Widerstandswerte sind:?)

MOhm

1128 16 . o2 25
10 —

Widerstandsk&rper: Vollk&rper

) Die maximale Belaicbarket ¢ . '
b zw‘“h.m.n. :‘n‘ ':.r' .: .:. :u durch die héchst zulissige Betriebaspannung bagrenzt
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HOCHOHM-
KLEINSTWIDERSTAND-KOLLOID

Typ: HWK 0,1/L Kennummer: 0116.002

MaBe in mm

r___ ’zlf.’ et
r—

\CHTENTECHNIK - TELTOW

Bestelibeispiel fur einen Hochohm-Kleinstwiderstand 6 MOhm 209:
Schichtwiderstand 6 MOhm 209 HWK 0,1/L

Max. Spannungt) 300-—-900 v

Tolersnz 3 ! 2%
* P10

SerienmaBige Widerstandswerte sind:?)

i 125 1.6 2 2
o 5 3

MOhm

Widerstcndskbrper: Volikérper

1) Cle muimﬂoﬂclutb k
) St amiximales lind"h:!‘c‘r;‘l:‘ durch dis hochst zulissige Betrisbsspannung begrenst
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HOCHOHM-SCHICHTWIDERSTANDE

0,25— 2 Watt

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 :
CIA-RDP82-00040R000200180004-5




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 :
CIA-RDP82-00040R000200180004-5 o

HOCHOHM-SCHICHTWIDERSTANDE

0,25 — 2 Watt

A, Allgemeines

Das WBN stellt auBer den hochohmigen Schichtwiderstanden der DIN-
Reihe in Versuchsfertigung Widerstdnde bis 10 MOhm, und zwar vorzugs-
weise die Werte 4, 6, 8 und 10 MOhm der Giteklasse 2 mit einer Ausliefe-
rungstoleranz + 29, und = 1%, in 0,25 —2-Wart-Ausfihrung her.

B. Aufbau

Diese Widerstinde werden in einem Spezialverfahren, dhnlich den DIN-
Widerstdnden, hergestslit.

C. Technischs Eigenschaften

Die Hochohmwiderstdnde unterliegen den Prifbedingungen DIN 41400 der
Giteklasse 2 und werden in der laufenden Fertigung und am SchiuB der Fer-
tigung mechanischen und elektrischen Kontrollen unterzogen.

D. Kennzeichnung

Die Widerstdnde werden mit dem Ohmwert, der GUteklasse, der Toleranz
und dem Herstellerwerk gekennzeichnet.
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HOCHOHM-SCHICHTWIDERSTAND

Typ: HSW 0,25/L 0.25 Watt  Kennummer: 0116.003

Mafle in mm

Bestelibeispiel fiir einen Schichtwiderstand 8 MOhm, Giteklasse 2, 1°,ig:
Schichtwiderstand 8 MOhm 2 19, HSW 0,23,L

SarienmdBige Widerstandswerte sind:*)

10

Widerstandskdrper: Vollkdrper

1) Zwischenwerte sind liefervar
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HOCHOHM-SCHICHTWIDERSTAND

Typ: HSW 0.5'L 0,5 watt Kennummer: 0116.004

Mafle in mm

8 £ e

=—1

Bestellbeispiel filr einen Schichtwiderstand 8 MOhm, Giiteklasse 2, 1%ig:
Schichtwiderstand 8 MObm 2 1°, HSW 0,5;L

SerienmaBige Widerstandswerte sind: )

S e

10

Widerstandskdrper: Volikérper

1) Zwischenwerte sind lislerbar

U
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HOCHOHM-SCHICHTWIDERSTAND

Typ: HSW 1/L 1 Watt Kennummer: 0116.003

Mafle in mm

Bestelibeispiel filr einen Schichtwiderstand 8 MObm, Giteklasse 2, 19,ig:
Schichtwiderstand 8 MOhm 2 19, HSW 1.L

Giteklasse

™ .; ‘.. .
’ x

SerienméBige Widerstandswerte sind:!)

A MOhm 10 _ _ _

Widerstandskorper: Yollkérper

1) Zwischanwarte sind lisferbar
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HOCHOHM-SCHICHTWIDERSTAND

Typ: HSW 2/L 2 Watt Kennummer: 0114.006

MaBle in mm

Bestellbeispiel fir einen Schichewiderstand 8 MOhm, Gitekiasse 2, 1° ig:
Schichtwiderstand 8 MOhm 2 1°, Hsw 2/, i

SerienméBige Widerstandswarte sind:?)

MOhm - o -
1] -

Widersmndskb‘rper: Vollkérper

1) Twischenwerte sind liwlerugr

236

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180004-5



